




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[ OPÉRATIONS ]

Poids opérationnel (flèche monobloc/TPA/circulaire) selon ISO 6016 9100 kg / 9300 kg / 9500 kg

Longueur totale, position de translation (flèche monobloc/TPA/circulaire) 5700 mm / 5560 mm / 5440 mm

Hauteur totale (position de translation) 3950 mm

Dimensions lors du transport : Flèche monobloc/TPA/circulaire (L x H) 6520 x 2930 mm / 6300 x 2930 mm / 6720 x 2930 mm

Largeur totale (pneus jumelés) 2450 mm

Hauteur totale (haut de la cabine) 2930 mm

Largeur de bande de roulement 1942 mm

Empattement 2240 mm

Garde au sol sous l’arbre à cardan 400 mm

Rayon de rotation 6700 mm

Déport arrière 1550 mm

Déport avant du chariot supérieur (flèche monobloc/TPA/circulaire) 2960 mm

Cercle de giration à 180° 4510 mm

Cercle de giration à 360° 6090 mm / 5920 mm / 3340 mm

[ MOTEUR ]
Fabricant, modèle Moteur turbo diesel avec refroidisseur intermédiaire - Tier 4 final

Type Cycle à 4 temps, injection à rampe commune

Combustion 4-stroke cycle, Common Rail injection

Cylindrée 3600 cm³

Puissance nominale selon ISO 9249 à 2 000 tr/min 74,4 kW (101 HP)

Couple 410 Nm at 1600 rpm-1

Système de refroidissement Eau

[ SYSTÈME ÉLECTRIQUE ]
Tension nominale 12 V

Batterie 12 V / 135 Ah

à double canal USB 14 V / 95 Ah

Démarreur 12 V / 4,0 kW

[ TRANSMISSION ]
4 roues motrices du réducteur sur l’essieu avant via l’arbre à cardan à l’essieu arrière. Contrôle de vitesse infiniment variable, avant et arrière.

2 plages de vitesse
« Faible » 0-6 km/h

« Élevée » 0-20 km/h

4 plages de vitesse (version haute vitesse en option)
« Faible » 0-5/0-15 km/h

« Élevée » 0-11/0-36 km/h

[ SYSTÈME HYDRAULIQUE ]
Entraînement hydrostatique en circuit fermé avec réglage automatique de la force de traction et de la vitesse indépendamment du système hydraulique de travail.

Capacité max. de la pompe 2,2 / 4,0 km/h

Pression de travail max. 9,1 rpm

Système hydraulique de travail : Pompe à cylindrée variable à pistons axiaux avec détection de charge, couplée à un partage de débit indépendant de la 
charge (LUDV). Contrôle simultané et indépendant de tous les mouvements. Manœuvres sensibles, quelles que soient les charges.

Capacité max. de la pompe  max. 142 l/min

Pression de travail max. max. 280 bars

Le circuit d’huile thermostaté permet d’atteindre rapidement la température de l’huile et d’éviter la surchauffe. Ventilateur réversible à commande 
hydraulique. Le filtre de retour installé dans le réservoir d’huile permet un remplacement écologique des éléments filtrants.

Pompe à triple engrenage pour tous les mouvements de positionnement, le pivotement du chariot supérieur et le ventilateur hydrostatique.

Débit max. du flux hydraulique 38 + 38 + 38 l/min

Pression de travail max. 250 bars

Circuit de commande des accessoires de travail, à commande proportionnelle. Capacité de la pompe, réglable 0 – 100 l/min.

Pression de travail max. 280 bars

[ FRÉQUENCE DE MAINTENANCE ]
Remplacement de l’huile moteur et du filtre: 500 h ou min. une fois par an | Changement du filtre à essence: 1 000 h ou min. une fois par an | 
Changement du filtre à huile hydraulique: 100 + 500 h ; toutes les 1 000 h ou min. tous les 2 ans | Changement du filtre à huile hydraulique : 
d’abord après 100 h, puis suivre les instructions à l’écran | Changement du liquide de refroidissement: au besoin ou min. tous les 2 ans.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
[ CABINE ]

Cabine en acier spacieuse et insonorisée à vision intégrale (certification ROPS)

Fenêtre coulissante dans la porte de la cabine

Vitres en verre de sécurité, vitres thermiques teintées en vert

Fenêtre thermique lucarne, teintée en bronze

Fenêtre arrière panoramique

Fenêtre avant supportée par des ressorts pneumatiques, coulissant sous le toit de la cabine

Position de ventilation par inclinaison de la vitre avant. Système de lave-glace

Compartiment de stockage. Préparation pour l’installation radio. Rétroviseur extérieur gauche

Chauffage de la cabine avec dégivreur de vitre avant par échangeur de chaleur pour liquide de refroidissement avec ventilateur en continu

Filtres à air frais et à recirculation d’air

Siège opérateur MSG 85 (version confort), amortissement hydraulique, dossier extra-haut, accoudoirs avec inclinaison réglable, suspension longitudinale-
horizontale, soutien lombaire mécanique. Ceinture sous-abdominale

Caméra de recul. Tableau de bord à droite du siège de l’opérateur avec avertisseur visuel & acoustique, compteur horaire et module de sécurité.

Projecteurs de travail à LED

Valeurs effectives d’accélération pour l’ensemble du corps inférieures à 0,5 m/s2

Valeurs effectives d’accélération pour le système main-bras inférieures à 2,5 m/s2  

Valeurs de vibration conformes à la directive 2006/42/CE et EN474

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique (LWA) autour de la machine 100 dB (A) 

Niveau de pression acoustique (LpA) dans la cabine 72 dB (A)

Valeurs de niveau sonore mesurées conformément à la directive 2000/14/
CE et EN474

[ FREINS ]
Frein de service : Frein à deux circuits à accumulateur à pompe hydraulique, agissant sur les freins multidisques immergés dans l’huile des essieux arrière et avant

Frein de pelle : Agit sur les essieux avant et arrière grâce au frein de service verrouillable

Frein auxiliaire : Entraînement hydrostatique en circuit fermé faisant office de frein auxiliaire qui ne s’use pas

Frein de stationnement : Frein hydraulique à ressort, actionné électriquement

[ SYSTÈME DE DÉPORT ]
Entraînement hydrostatique avec engrenage planétaire à 2 étages et moteur à cylindrée fixe à pistons axiaux, sert également de frein résistant à l’usure. De 
plus, frein multidisque à ressort faisant office de frein de stationnement.

Vitesse de déport 0-10 rpm

[ KNICKMATIK® ]
Réglage latéral parallèle de la disposition de la flèche à pleine profondeur d’excavation

Angle d’articulation/réglage latéral gauche 53°/960 mm

Angle d’articulation/réglage latéral droit 68°/900 mm

[ ESSIEUX ]
Avant : Essieu planétaire oscillant, angle d’oscillation 11,5°

Arrière : Essieu planétaire rigide.

[ DIRECTION ]
Essieu avant à commande entièrement hydraulique avec vérin de 
direction intégré

Angle de braquage max. 32°

[ PNEUS ]
Standard 8.25-20, 14 PR pneus jumelés

[ CAPACITÉS DE FLUIDE ]
Réservoir de carburant 160 l

Réservoir AdBlue 10 l

Système hydraulique (y compris réservoir)  175 l
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ÉQUIPEMENT EN OPTION

[ ACCESSOIRES ]
Nous proposons une gamme d’accessoires montés en usine pour maximiser la polyvalence de votre pelle sur pneus. Yanmar propose 
une sélection d’attaches rapides mécaniques et hydrauliques, de Powertilt, de godets d’excavation, de godets pour curage de fossés, de 
défonceuses et des brise-roches.

pERFORMANCE
Filtre à particules diesel (FAP) | Système de ralenti automatique | Entraînement de translation, direction standard 25 km/h | Entraînement 
de translation, direction intégrale 20 km/h | Entraînement de translation, direction intégrale 25 km/h | Entraînement de translation, rapide 
30 km/h | Entraînement de translation, direction intégrale 36 km/h |Flèche TPA, avec balancier 2 200 mm | Flèche circulaire, avec balancier 
1 650 mm | Flèche monobloc, flèche déportée 850 mm, avec balancier 2 000 mm | Lame de remblayage avant, 2 460 mm de large (pneus 
jumelés) ou 2 290 mm de large (pneus simples) | Changement de direction en cas d’utilisation de la lame | Lame d’appui arrière, 2 460 mm 
de large (avec pneus jumelés et larges) | Lame d’appui arrière, 2 290 mm de large (avec pneus simples) | Lame de remblayage avant en 
position flottante | Stabs arrière plats, revêtus de caoutchouc, oscillants | Couvercle pour cylindres d’appui | Contrepoids additionnel  
(+365 kg) | 4e circuit proportionnel, commande sur joystick gauche | 4e ligne de circuit hydraulique proportionnelle + ligne Powertilt, 
commande sur joystick gauche | Installation hydraulique pour système d’attache rapide | Huile hydraulique biodégradable | Fourniture d’huile 
hydraulique, approbation d’huile par Yanmar requise | Pneus spéciaux : 500/45-20 (pneus larges simples) 500/45-20 Mitas (Pneus simples) | 
275/70 R22.5 Bandenmarkt, tire tread «Excavator» (Pneus jumelés) | 315/70R22.5 Bandenmarkt tire tread Delcora SGX-1 (Pneus simples).

CONFORT ET FACILITÉ D’UTILISATION
Siège opérateur MSG 95 (version premium), amortissement pneumatique, dossier extra-haut et accoudoirs avec inclinaison réglable, suspension 
longitudinale-horizontale, chauffage pour siège et dossier, soutien lombaire pneumatique | Fenêtre coulissante sur le côté droit | Commutateur 
de modèle de contrôle A/B | Climatisation | Chauffage diesel indépendant du moteur avec circulation d’air frais et minuterie | Rétroviseur 
extérieur, chauffant | Pompe à carburant électrique avec arrêt automatique | Glacière | Boîte à outils et trousse à outils | Pompe à graisse.

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ
Grille de protection FOPS pour canopy | Jeu additionnel de clapets de rupture de flexible/de maintien de charge pour flèche TPA, vérin de godet | 
Protection pour lucarne | Protection pour vitre avant | Extincteur, poudre ABC, 2 kg, monté en cabine | Dispositif antivol, codé | Dispositif antivol 
électronique | Avertisseur de translation | Arrêt automatique du moteur | Pack d’éclairage LED | Lampe de travail à LED montée sur la flèche | 
Gyrophare à LED jaune amovible.
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